20 Sistemas

: Punto de Venta
Line,

EC-CD-100M-lI-EX

-Compartimiento para billetes ajustable
-Durabilidad para 2 millén de operaciones

-Cajén libre de oscilacién

-Bloqueo de tres posiciones para maxima seguridad
-Carcasa metalica con un disefno sin tornillos
-Liberacién de emergencia

-Ningin mecanismo en los muelles

Con cable

remOVible (se puede desconectar)

Flexible y seguro, tamafio ideal para negocios en crecimiento.
El cajén EC-CD-100M, es el complemento ideal para realizar tu operacion rapida y segura.
Su durabilidad esta disefiada para dar semanas y semanas de operacién continua.



Especificaciones Técnicas

Cajon de Dinero
EC-CD-100M-IlI-EX
Color

Tipo de cajéon

Construccién

Bandeja de Dinero

Ranura

Divisas
Cerradura

Interfaz

Micro Switch
Durabilidad

DIMENSIONES DE PRODUCTO
Dimensiones (pulgadas)
Dimensiones (mm)

DIMENSIONES DEL EMPAQUE
Dimensiones (cm)

Peso neto:
Peso bruto:
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Negro

Cajén de efectivo con rodillos de metal resistentes
De acero con frente de pléastico

5 billetes, 7 monedas; Divisores ajustables,
Bandeja de monedas no extraible

Ranura de acceso delantero (para cheques,

Tarjeta de crédito, Facturas, etc.)

México / EE.UU. / Canada / Euro | / Euro Il / Reino Unido / Asia
Cerradura de 3 posiciones

Interfaz RJ11 cable externo

Apertura por senal al solenoide

2 Millénes de Operaciones

15.7 "(largo) x 15.8" (Ancho) x 3.3 "(Alto) (sin la base)
400 (largo) X 405 (Ancho) X 85 (Alto) (sin la base)
47.0 (largo) x 46.0 (Ancho) x 14.6 (Alto)

59 kg
6,85 kg




